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Catkowita powierzchnia uzytkowa 46,08 M2

Przyktadowa aranzacja Przebieg instalacji

— _— ~_ — —— i _ — =~ 1
==
y C

510 m? [ 510 m?

00
158 |7
@) o/ - T T | — — — 1T
) i 5 N } >< N /:E X @) N i I
Pokj Sl Pokd] —
J EIB 0 Iﬁ:| 2F
> | 2RI

04 555

Salon + Aneks m Salon + Aneks m

El
O
460
\R |

e @
]
X

N ) Tl 2452 m? ) X : 5 24,52 m? )
104(0) 293 0 2, 370 © |
Oy U L - - 7 i WD)
| /\O A N
- o TM-1
tazienka - tazienka —
0 Komunikacja A 0 Komunikacja A (;72
0 5m N

SKALA 1:100

- — — = = OBRYS BALKONU POWYZEJ

CENTRALNE OGRZEWANIE

- - - - - = - CIEPLA WODA

ZIMNA WODA

L|-|-|—| GNIAZDA TELETECHNICZNE

>f «Qf&%l INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TM1/TM2  ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

m ROZDZIELNICA TECHNICZNA
WIDEODOMOFON

' Q q 3 :T Dziat sprzedazy mieszkan 1 DECY&&-‘%
{ \ INVE

STMENT GROUP Budowlana 3 tel +48 697 611323
10-424 Olsztyn mieszkania@arbet.olsztyn.pl www.arbet.olsztyn.pl
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. / \D D
WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY | WIEDZY AUTORA JEST ZABRONIONE. Pracownia Architektoniczna

Zakres prac instalacyjnych wykonywanych przez dewelopera: 1) instalacja elektryczna i teletechniczna - w catosci zgodnie z PT, bez montazu
urzadzen, 2) instalacja c.o. - w catosci zgodnie z PT, 3) instalacje wody cieptej i zimnej - doprowadzone do fazienki i kuchni bez rozprowadzenia, 4)
instalacja kanalizacji sanitarnej - doprowadzona do tazienki i kuchni bez rozprowadzenia. Aranzacja i wyposazenie lokalu sa przyktadowe i nie
stanowia oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, ani nie moga stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczenh wzgledem
sprzedajgcego. Wymiary podano na podstawie projektu budowlanego. W toku budowy moga wystgpic¢ réznice w stosunku do projektu, wynikajace
ze specyfiki prac budowlanych. Powierzchnia uzytkowa lokali oraz pomieszczen okreslona jest na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz przy uwzglednieniu tresci Polskiej Normy PN-ISO
9836:1997 z pdzniejszymi zmianami.



